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A\ sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger er til for at undga uventede risiko og skade, du bedes venligst
leese dette for brug.

» Veer forsigtig nar deren abnes og lukkes, fingre og ting kan komme i klemme

i daren.
ﬂ * Hold sikkerhedsskabet vaek fra bern / hold barn vaek fra sikkerhedsskabet.
~ r Foratundga personskader ber du undgéa at stede ind | skabets kanter.

» Sikkerhedsskabet er tungt sa veer forsigtig nar det flyttes og installeres.
* Sikkerhedsskabet kan med fordel fastgares til gulvet eller anden fast
:-‘{ bygningsdel nar den installeres.
j * Huvis sikkerhedsskabet skal flyttes s& kan man med fordel kontakte en
professionel som kan hjaelpe med flytningen.
* Forkert handtering af sikkerhedsskabe kan forarsage person skader og
skader pé gulv, bygningsdele og inventar.

YI * undga at stille skrabelige objekter sdsom keramik og glas pa
- sikkerhedsskabet, da de kan veelte og g& i stykker.

s Placer sikkerhedsskabet pa en vandret overflade, hvis dette ikke gares kan
A det medfare at deren til sikkerhedsskabet ikke kan lases.

For brug vaer opmaerksom pa

» Produktet kan fejle hvis udefrakommende metal fragmenter eller vand kommer ind i
tasteturet.

« Tasteturet ma ikke skrabes med nogen form for skarp metal genstand.

» Tasteturet ma ikke udsaettes for ungdvendig stort tryk.

* Undga at udsaette produktet for kemikalier (Disel, Benzin, oplasningsmidler, acetone,
fortynder, osv.)

+ Undgad at udsaette produktet for direkte varme og ild.

» Fjern batterier hvis lasen ikke skal bruges i en leenger periode.

* Hvis handtaget udsaettes for en unadvendig stor kraft pavirkning kan det resultere i at
det knaekker af.

« Sikkerheds skabet kan brydes op ved brug af skaere og svejse udstyr, vi er ikke ansvarlig
for det som matte blive stjalet. 2




Tastetur Oversigt

i Batteri

Batteri Daeksel
Dasksel Heegte

Skeerm  Tastetur START
Knap

HaNGt89  cpomm Taststur lRad/Gran Handtag

ampe

Heegte Haegte

Tastetur i last tilstand

1. Tryk pa START i mere end 3 sekunder indtil "Act.” kommer frem pa skaerme, "Act”
beskeden betyder at tasteturet er i Iast tilstand. En hvert indtastning pa tasteturet vil
resultere i at der star "Act” pa skaermen.

2. For at sla last tilstand fra, tryk pd START knappe i mere en 3 sekunder indtil der star
"dEAct” pa skeermen.

3. Her efter vil tasteturet vaere 1ast op og koden kan indtastes.

Note!!
Tasteturet vil forblive I last tilstand selvom batterierne bliver fjernet.




Udskiftning

Udskift batterier med det samme nér

« der pa skeermen star “lo_bAt"

» dearen til sikkerhedsskabet &bner ikke nér der star "OPEn" pa skaermen efter den
rigtige kode er indtastet.

¢ der star "good” pa skeermen sammen med at der lyder et "beep beep” efter den
rigtige kode er tastet.
der trykkes pa start knappen og skeermen ikke taendes.

Hvordan man udskifter batterierne
+ Fjern batteri daekslet.
Fjern de gamle batterier.
* Indseet nye batterier.
* Seet batter deekslet pa igen, skub det pa plads til det siger klik.

/I\ Opmaerksom!!
* Efter udskiftning af batterier, skal du sikre dig at lsen virker fer dgren til
sikkerhedsskabet lases.
* Der skal bruges 1,5V Alkaline batterier (AA x 4).
* Er batterierne rigtig indsat vil ldsen bekraefte dette ved at der pa
skeermen farst vil sta "SAFE" der efter "_O..." tilslut "good” og tilslut vil
der lyde et "beep”.




Abne / Lukning af lasen
1. Tryk pa start knappen

Der vil pa skaermen blive vist "------ :

/\ Note : Hvis der trykkes pa start knappen to gange gér lasen i sikke tilstand, her
bliver koden ikke vist pa skaermen nér det bliver indtastet

2. Tast den seks sifrede adgangskode.
Indtast den fra fabrikken preeindstillede kode ” 123456"
Der vil pa skaermen std "OPEn" fulgt af en "beep” lyd.

A\ Note:

» For at fortryde en indtastet adgangs kode tryk pa start knappen.

* Hvis daren til skabet ikke er abnet inden der er gdet 3-4 sekunder nar den granne
lampe lyser vil lasen automatisk lase sig selv igen.

* Hvis der pa skaermen star "Err-03" betyder det at der er indtastet en forkert adgangs
kode.

* Hvis adgangskoden er indtastet forkert 5 p& hinanden efterfalgende gange vil
alarmen ga i gang og lyde i 3 minutter.

* Alarmen kan stoppes ved at trykke pa start knappen og indtaste den korrekte
adgangskode

3. Drej héndtaget og/eller ngglen for at abne dgren.
A\ Note : udskift batterierne hvis dgren ikke abner nar den grenne lampe lyser og der
pa skaermen star "“OPEn".

P —_—

4. Drej handtaget og/eller ngglen for at lase deren.
A\ Kontroller at skabet er forsvarligt Iast ved at dreje handtaget/neglen med uret.




Udskiftning af adgangskode

Opmaerksom

Lasen kan programmeres men enten 1 eller 2 adgangskoder.
Som standart er lasen programmeret med 2 koder.

1
2,
3.

For at 2@ndre adgangskoden
1.
2.

3.

"123456" er den farstekode.
"567890" er den anden kode.
Disse koder kan aendres efter nedenstaende procedure.

Indtast nuvaerende adgangskode og aben deren.
Tryk pa den hvide reset knap inden i deren.
Pa skeaermen vil der farst st sta“-CodE-*, der efter vil der sta “USEr_”.
Tryk 1 og derefter tryk pa START knappen.

der efter vil skeermen vise “------
(For at tilfgje den 2. adgangskode, tryk 2 pa tasteturet.)

Indtast din nye 6 sifrede adgangs kode.

efter koden er indtastet vil skeermen vise “AgAin” efterfulgt af “------
Indtast den nye adgangskode igen.

Pa skaermen vil der sta “In 1”

Den nye adgangs kode er nu gyldig

kontroller at den nye kode virker med dgren er aben.

A\ Vigtig A\ |
Andring af adgangs koden skal forega med deren aben. Nar adgangskoden er
andret, indtast koden og kontroller om adgangskoden virker mens dgren er aben.

Lyde Effekter Til/ Fra

1.

3.

Aben deren og tryk pa den hvide reset knap i mere en 3 sekunder.

Der efter vil der lyde et "beep” og beskeden “On-OFF” vil komme frem pa skasrmen.
Tryk pa O der efter start for at sl& lyden til eller

tryk pa 1 der efter pa start for at sl lyd fra.




Problem lgsning

Situation

Mulig fejl

Aktion

Der sker ikke noget nar der
trykkes pa START knappen

Batterier er flade

Indsast nye batterier

Batterier er forkert indsat

Kontroller at batterier er korrekt indsat

Tasteturet er | Iast tilstand

Tryk pa START knappen | 3 sekunder
for at deaktiver last tilstand af tastetur

Fejl i strem kredslabet

kontakt virksomheden hvor
sikkerhedsskabet er kabe

Alarmen bliver ved med at
ringe og sikkerhedsskabet
abner ikke

koden er indtastet forkert 5 pa
hinanden fglgende gange

Indtast rigtig adgangskode eller
vent 3 minutter til alarmen stopper
automatisk

Der star "Err-03" pa skasrmen

Forkert Adgangskode er indtastet

indtast korrekt adgangskode

Den gren lampe lyser og skabet
abner ikke selv om der pa
skeermen star "OPEN"

Batterier er flade

Udskift batterier til nye

Handaget/nagle drejes den forkerte
vej

Drej handtag / nggle modsatte vej/
med uret

Fejl | lase udstyret

kontakt virksomheden hvor
sikkerhedsskabet er kabt

Adgangskodeh kan ikke @&ndres

Tidsgraensen for hvor langtid en
adgangskodeasndring ma tage er over
skredet

Indtast Adgangskoden pa mindre en 5
sekunder

Fejl | tasteturet

Kontakt virksomheden hvor
sikkerhedsskabet er kabt

Fejl pa knapper pa tasteturet

Kontakt virksomheden hvor
sikkerhedsskabet er kebt

Der star “Lo_bAt” pa
skarmen

Batterier er ved at veer flade

Indseet nye batterier

Der star “Act” pa skarmen

Tastetur er | last tilstand

Tryk pa START | mere en 3 sekunder
for at deaktiverer tastetur las

Glemt adgangskode

Kontakt virksomheden hvor
sikkerhedsskabet er k@bt

Neglen er mistet

Kontakt virksomheden hvor
sikkerhedsskabet er kabt.
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Fastboltmngs instruktioner (Kun for skabe med for borede huller
til fastboltning)

Note : Ekspansions bolte skal vaere monteret I gulvet fer sikkerhedsskabet bliver
blodet fast til den.

1. Ekspansionsbolte findes I mange forskellige typer. Kontroller
ekspansionsboltenes diameter og bor et hul der passer til I en dybet pa
minimum 2 tommer (50mm) selisten her under og bor hul efter denne.

A (Anchor size) B (Diameter of hole)
1/4" x 2" (M6 x 50mm) @10 (5/16")

3/8" x 4" (M10 x 101mm) @14 (9/16")

3/8" x 6" (M10 x 152mm) @14 (9/16")
2. Indseet ekspansionsbolten i hulet.
3. Seet spaendeskiven og matrikken pa ekspansionsbolten, spaend matrikken med

en fastngglen som passer, dette sikre at ekspansionsbolten sidder rigtig I gulvet.

4. Fjern metrik og spaendeskive fra ekspansionsbolten.
5. Placer sikkerhedsskabet over ekspansionsboltene s& de kommer op gennem

bunden pa skabet.
6. Placer spaendeskiven, laseblik og matrik pa ekspansions bolten og spaend
metrikken.

& Note !!!

1. Bolten skal maske afkortes sa der er plads til hul daekslet.
2. Placer huldaekslet for at bevare brandsikringen.

Matrik

Food

Ekspansionsbolt g

Spaende skiver |
Ekspansions rgr

| 50mm (2 tommer) ;




